
100mm

La longueur du filetage de
boulon dans la bride ne doit
pas dépasser l’épaisseur
de plaque

M12 environ 20mm

87mm 50mm

131mm

Dimensions

DCtec01 rev04 210606

NE CONVIENT PAS AU LEVAGE

COUPLE RECOMMANDÉ
40 Nm 

A N’UTILISER QU’AVEC
DES COINS MOULES ISO 1161

NE PAS UTILISER DANS
LES TROUS SUPÉRIEURS

OU INFÉRIEURS

2000kg 1100kg

2000kg

Trous d’extrémité
supérieure
(en forme
de bouclier)

Trous latéraux
(de forme ovale)

2000kg

2000kg1100kg

Charges en service recommandées

Facteur de sécurité entre les charges de rupture et les charges en service : 5:1. A n’utiliser
qu’avec des coins moulés standard ISO 1161. La clamp ne doit être utilisée qu’à l’avant et sur
le côté du coin moulé selon représentation. N’utiliser que les boulons spécifiques de qualité
10.8 pour le serrage. N’utiliser que des vis M12 en filetage métrique (1.75) dans une Domino.
Couple recommandé de serrage des boulons : 40Nm pour les installations à long terme,
vérifier le serrage des boulons à intervalles réguliers. Si la bride est soumise à des vibrations
constantes, nous constantes, nous vous conseillons d’utiliser du frein-filet liquide sur le boulon central. 
Spécification du matériau:
acier forgé nuance EN3B (070M20)
Revêtement selon norme européenne EN10083-1 
Couche de base: électrozinguée. 
Couche de finition: Xylan 1010
Poids total:
2,4 2,4 kg (85 oz)

Remarques

Domino Clamp Technical Sheet
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