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1 PCE... Bungalow bureau 20'
1 PCE... Bungalow sanitaire 20'

Version
     - Mode de construction Monté
     - Mode de construction Monté
     - Hauteur extérieure du bungalow 2591 mm
     - Hauteur intérieure 2340 mm
     - Cadre du toit Équipement standard
     - Version des poteaux d'angle Équipement standard
     - Construction du sol Doublement des traverses de sol
     - Position arrivée / évacuation d'eau Dans le panneau (encastrées)

Peinture
     - Coloris du conteneur RAL 7035 gris clair

Décor intérieur
     - Décor intérieur Voir schéma
     - Décor intérieur plafond Plaque de placo-plâtre recouverte de tôle, blanche

Isolation
     - Isolation des parois Mousse polyuréthane 60 mm
     - Isolation du plafond Laine de verre 100 mm
     - Isolation du plancher Laine de verre 100 mm
     - Isolation de la cloison Sans isolation

Electricité
     - Branchement électrique Avec prises CEE encastrées, avec tableau de

distribution
     - Electricité FR Norme (400V/32A/5 fils)

Construction du sol
     - Ecartement des passages de fourches 950 mm
     - Plancher Plancher standard
     - Revêtement de sol CLASSIC IMPERIAL gris, 1,5 mm, R9
     - Revêtement de sol remonté sur les bords CLASSIC IMPERIAL gris, 1,5 mm, R9

Équipement
4  PCE... Renfort de panneau
4  PCE... Vasistas basculant

 Hauteur du parapet 1525 au-dessus du plancher (FOK)
 Dimensions extérieures de la fenêtre: 652 X 714 mm
 Ouverture de fenêtre: 590 X 528 mm
Vitrage isolant par gaz

2  PCE... Porte extérieure en acier
 Dimension (largeur) : 875 mm
 Largeur libre de passage : 811 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm
S'ouvrant vers l'extérieur

2  PCE... Porte extérieure en acier
 Dimension (largeur) : 875 mm
 Largeur libre de passage : 811 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm
S'ouvrant vers l'intérieur
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2  PCE... Panneau porte sans battant de porte, largeur du cadre 875 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm
S'ouvrant vers l'extérieur

Cloisons de séparation
4  M Cloison intérieure

Sans isolation
Tôle d'acier revêtue 0,5 mm, couleur : blanc (semblable à RAL 9010)

Equipement électrique
2  PCE... Prise électrique simple
2  PCE... Prise électrique double

350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
2  PCE... Branchement direct
2  PCE... Branchement direct

350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
2  PCE... Interrupteur
2  PCE... Interrupteur en série

Equipement sanitaire
2  PCE... Lavabo céramique, 500 X 410 mm

Y compris mitigeur à levier
Y compris miroir métallique
Y compris porte-serviette
Y compris porte-savon

2  PCE... Siphon de sol
6  PCE... Cabine douche en fibre de verre

Y compris mitigeur à levier
Y compris rideau de douche

2  PCE... Chauffe-eau 300 litres
1  PCE... Réducteur de pression

1"
Equipement de chauffage, 
d'aération, de refroidissement

2  PCE... Ventilateur, 170 m³
2  PCE... Convecteur électrique 2 kW
2  PCE... Radiateur soufflant 2 kW

Eclairage
4  PCE... Luminaire LED 36 W

Equipements 
supplémentaires

Matériel d'assemblage
1  GAR Matériel d'assemblage extérieur 08'/10'/16'/20'

2  PCE... Matériau de raccord de porte 875 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm

 Autres exécutions et indications selon notre descriptif technique, que nous pouvons vous envoyer sur 
demande.
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