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3 PCE... Bungalow sanitaire 20'

Version
     - Mode de construction Monté
     - Hauteur extérieure du bungalow 2591 mm
     - Hauteur intérieure 2340 mm
     - Cadre du toit Équipement standard
     - Version des poteaux d'angle Équipement standard
     - Construction du sol Doublement des traverses de sol
     - Position arrivée / évacuation d'eau Dans le panneau (encastrées)

Peinture
     - Coloris du conteneur RAL 9010 blanc pur

Décor intérieur
     - Décor intérieur Voir schéma
     - Décor intérieur plafond Plaque de placo-plâtre recouverte de tôle, blanche

Isolation
     - Isolation des parois Mousse polyuréthane 60 mm
     - Isolation du plafond Laine de verre 100 mm
     - Isolation du plancher Laine de verre 100 mm
     - Isolation de la cloison Sans isolation

Electricité
     - Branchement électrique Avec prises CEE encastrées, avec tableau de

distribution
     - Electricité FR Norme (230V/32A/3 fils)

Construction du sol
     - Ecartement des passages de fourches 950 mm
     - Plancher Plancher standard
     - Revêtement de sol SURESTEP, 2 mm, R10/C
     - Revêtement de sol remonté sur les bords SURESTEP, 2 mm, R10/C

Équipement
3  PCE... Renfort de panneau
3  PCE... Vasistas basculant

 Hauteur du parapet 1525 au-dessus du plancher (FOK)
 Dimensions extérieures de la fenêtre: 652 X 714 mm
 Ouverture de fenêtre: 590 X 528 mm
Vitrage isolant par gaz

3  PCE... Porte extérieure en acier
 Dimension (largeur) : 875 mm
 Largeur libre de passage : 811 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm
S'ouvrant vers l'extérieur

Cloisons de séparation
13  M Cloison intérieure

Sans isolation
Tôle d'acier revêtue 0,5 mm, couleur : blanc (semblable à RAL 9010)

3  PCE... Porte intérieure
 Dimension (largeur) : 625 mm
 Largeur libre de passage : 561 mm
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 Hauteur libre de passage : 1940 mm
3  PCE... Porte intérieure

 Dimension (largeur) : 875 mm
 Largeur libre de passage : 811 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm

Equipement électrique
4  PCE... Prise électrique double

350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
9  PCE... Branchement direct

350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
3  PCE... Interrupteur

1150 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
6  PCE... Interrupteur en série

Électricité pour espaces humides
1150 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)

Equipement sanitaire
6  PCE... Siphon de sol
6  PCE... Cabine douche en fibre de verre

Y compris mitigeur à levier
Y compris rideau de douche

3  PCE... Chauffe-eau 150 litres
3  PCE... Réducteur de pression

1/2"
Equipement de chauffage, 
d'aération, de refroidissement

6  PCE... Ventilateur, 170 m³
2  PCE... Convecteur électrique 2 kW
4  PCE... Radiateur soufflant 2 kW
3  PCE... Convecteur électrique 500 W

Eclairage
6  PCE... Plafonnier LED 8 W
3  PCE... Luminaire LED 36 W

Equipements 
supplémentaires

Matériel d'assemblage
2  GAR Matériel d'assemblage extérieur 08'/10'/16'/20'

Remarque:
Nombre élevé d'équipements électriques :
Les modules peuvent être reliés électriquement entre eux par les prises CEE existantes. Afin de déterminer le nombre de modules 
pouvant être reliés ensemble, il faut prendre en compte le courant attendu et la chute de tension dans les câbles de connexion. La chute 
de tension attendue dépend notamment de la longueur des câbles de connexion entre la source de courant et le tableau de distribution ou 
entre le tableau de distribution et les différents équipements électriques Le courant permanent attendu dépend notamment de la 
puissance maximale prélevée dans les différents conteneurs, des facteurs de simultanéité attendus et de la température de l'air ambiant 
attendue. Si nécessaire, plusieurs points d'alimentation avec des dispositifs appropriés de protection contre les surintensités doivent être 
prévus pour un groupe de plusieurs conteneurs.

 Autres exécutions et indications selon notre descriptif technique, que nous pouvons vous envoyer sur 
demande.
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